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康宁公司

· 康宁公司在中国大陆累计投资超过15亿美元；

· 康宁公司2000年收购原朗讯科技光纤部门和西门子光缆部门，组建的康宁光缆系统，是目前康宁公司最大的部门；

· 康宁是全球唯一一家自己独立设计、生产及销售光纤、光缆和铜缆的布线厂商，产品和服务都得到有效保证；
· 康宁向众多的布线厂家提供原材料或OEM生产，但是康宁所有的产品都是自己生产的；
· 产品包括铜缆、光纤、光缆、配线架、接头、光纤测试仪器等等；

· 康宁公司拥有超过150年悠久历史，公司和产品的稳定性非常好；
· 康宁光缆系统是康宁公司最大的部门之一，产品和服务的连续性可以让用户非常放心；

· 康宁PDS系统能提供25年的质保（扩展质量保证计划EWP–Worldwide）；
光纤产品
· 康宁是商用光纤的发明者；
· 康宁在全球光纤产品市场占有率第一，其在全球的光纤网络市场占有率超过50%；

· 在美国的光纤网络市场占有率超过40%，尤其在企业级光纤网络应用中，远远超过处于第二位的公司（11%左右市场占有率）

· 康宁光纤产品种类齐全，目前企业级应用主要以2--288芯室内光缆、室外光缆以及室内外通用型光缆为主，同时，还有很多特殊光缆（电缆光缆、海底光缆和上千芯的各种带状光缆）

· 康宁目前推荐的多模万兆光纤和光缆以300米和550应用为主流产品；

· 康宁早在2003年9月就发表声明，将原有的所有G.652光纤升级为全谱（零水峰）光纤，也就是说，目前康宁提供的所有G.652单模光纤都是全谱（零水峰）光纤。
· 康宁所有紧包光缆都有专利TBII技术，这种技术可以让施工过程光纤护套的剥除非常容易、安全和便利，
· 康宁针对企业用户，提供FTTD（光到桌面）方案； 

· 康宁针对广域网用户，提供有FTTH（光纤到户）方案；

· 康宁为中国国内第一个商用光纤到户提供产品；（江苏镇江恒美家园－2005年）

· 康宁发明Unicam现场光纤接头，这种解决方案是免熔接、免研磨并支持10G万兆网络，同时降低现场连接的插入损耗（0.2dB），广泛应用在各类光纤到户和光纤到桌面应用，各种接头ST、SC、FC、MT/RJ、LC、MTP都有，全球使用超过5000万个；

· 康宁作为TIA/EIA-942标准制订的参与者，有多年的经验和完善的数据中心解决方案，并且可以提供多种不同产品配置从而使客户有更多的解决方案选择；

· 康宁数据中心解决方案采用预连接光缆和模块化配线结构；

    光缆同时具有阻燃特性（符合IEC 60332-3及DIN VDE 0472，第804部分，试验类型B标准），无腐蚀（符合IEC 60754-2）以及低烟（符合IEC 61304）的特性，克服了一般低烟无卤护套无法阻燃，阻燃护套无法实现低烟无卤的特点。MIC光缆拥有独一无二的TBII®光纤缓冲层设计，在900um紧套与光纤纤芯之间有特殊化学材料构成的缓冲层，在保证紧套充分保护光纤纤芯的同时，提供非常方便、一次性的剥皮，为光缆现场的端接施工提供方便，外护套非常光滑安全，光缆敷设更加容易，可同时适应水平及垂直区间。办公及商场光缆采用了康宁SMF-28e 单模光纤，其性能为业界最优：是业界领先的符合 ITU G.652 所有分类  (A/B/C/D) 要求的具有全面兼容性的标准单模光纤，是SMF-28光纤的增强型, SMF-28 光纤是全球铺设最广泛和最受用户信赖的标准单模光纤产品。作为标准单模光纤, SMF-28e 光纤为1310 nm传输优化设计，作为具有全谱传输能力的光纤, SMF-28e 光纤同样适合1310nm到1550 nm和新兴波长窗口工作，优于其它G.652光纤的性能,适于更高比特传输线路的使用,用于时分及频分复用。提供更多的信道,适用于全波段的粗波分复用,更小的PMD保证在C波段和L波段采用大容量密集波分复用的可能。光缆端接管理单元全部为康宁美国的CCS熔接解决方案，该方案为全球应用最广，最成熟的光纤熔接方案，由于CCS系统自带水平管理单元，其正面无跳线出现等技术，让业主的管理轻松、整洁，系统的安全得到保障。
铜缆产品
· 产品系列丰富，包括屏蔽产品的超5类，6类，10G以及7类产品；

· 康宁铜缆系列产品是康宁公司于2000年整合、收购了西门子公司的产品线，目前所有产品在欧洲生产，25%的市场占有率排名欧洲第一位；

· 所有铜缆产品均为康宁自主研发并生产的产品，具有很高的品质，产品稳定，已经存在超过30年；

· 康宁推出的7类产品，是目前业界最高端的应用，在国内已知的7类项目应用中，只有康宁做过类似的3个项目，分别是苏拉（苏州）工厂，英飞凌（苏州）工厂和博世（苏州）工厂；

· 1999年至今，1200MHZ七类产品全球应用超过240,000点；

· 康宁铜缆产品以LSZH为主，充分考虑环保和安全；

· 康宁铜缆模块都可以采用免工具的安装，更加易于维护和管理；

· 康宁非屏蔽六类铜缆采用十字骨架结构；

· 康宁屏蔽产品丰富，有FTP、STP、S-FTP、F-FTP等各种不同结构,其中六类以上屏蔽系统为双层屏蔽系统；

· 康宁铜缆配线架和墙装面板可以安装铜缆和光缆模块；

· 康宁高端铜缆产品中，提供针对数据中心的即插即用应用，充分降低安装和端接过程中可能会造成的链路衰减；

· 铜缆配线架是模块式，可灵活配置，且可装光模块；

全部来自德国的六类系统，系统设计简洁，性能稳定可靠，系统安全性超过欧洲环保标准。其中铜缆全部采用了FRNC低烟无卤阻燃护套，这种线缆同时具有阻燃特性（符合IEC 60332-3及DIN VDE 0472，第804部分，试验类型B标准），无腐蚀（符合IEC 60754-2）以及低烟（符合IEC 61304）的特性，克服了一般低烟无卤护套无法阻燃，阻燃护套无法实现低烟无卤的特点。来自德国的设计风格，使系统的管理简单易行。

                                                                      ——FORBESKEE
